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STEELBOND

Omshrijving:
Steelbond is een composiet paneel met extra kracht en rigiditeit. De panelen 
zijn digitaal gecoat met gegalvaniseerd staal, waardoor ze geschikt zijn voor 
magnetische doeleinden.

Uitvoering:
1 zijde met digitale coating voor levendige, kleurvaste prints en andere zijde 
voorzien als whiteboard-oppervlak.
Dikte: 3mm
Afmeting: 1220 x 3050 mm

Toepassing:
Het gegalvaniseerde staal (0,25 mm dik) is 
perfect voor reclameborden, prints en allerlei 
andere toepassingen. Het combineert extra 
kracht met de mogelijkheden van een 
oppervlak geschikt voor magnetische items. 
De panelen van SteelBond kunnen worden 
bewerkt, zijn sterk, kunnen op zichzelf staan 
en zijn dankzij de garantie van vijf jaar 100% 
betrouwbaar. De panelen kunnen worden 
gebruikt voor allerlei toepassingen in 

uiteenlopende industrieën, waaronder 
toepassingen waarbij de panelen moeten 
worden bewerkt en waar magnetische 

• Reclameborden
• Buitenreclame
• Panelen en decoratie 

binnen
• Directe uv- en zeefdruk
• Whiteboards

oppervlakken vereist zijn.

* Het paneel is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. 
Bij buitengebruik is het raadzaam de kanten tegen corrosie te beschermen 
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